
Через SAS порты расширения к каждой системе хранения EonStor DS можно подключить надежные корпуса
расширения с высокой плотностью упаковки и получить в результате систему с максимальным количеством 240
SAS или  SATA дисков. Возможность такого ступенчатого наращивания вполне соответствует требованиям рас-
ширения хранилища в зависимости от применений и одновременно уменьшает ненужные авансовые расходы.

1. Ознакомьтесь, пожалуйста, с описаниями соответствующих моделей.
2. Точные размеры - на сайте Infortrend. 
3. Все системы EonStor DS поставляются со стандартным обслуживанием.

Интерфейс хоста Два (2) широких порта 3Gb/s SAS 4x на контроллер

Контроллер Двойной избыточный

Отсеки для дисков

Соответствующие
1модели EonStor DS 

Источники питания 

Форм-фактор2

12

Два избыточных 380W

ESDS B12S-J1000-R ESDS B12S-J1000-S

ESDS B12F-G1431
ESDS B12S-G1031

Технические характеристики                                                                                   SAS диски 2,5”

Одиночный

1U, 19” rackmount

Интерфейс дисков 3Gb/s SAS

Поддержка и обслуживание 3

Стандартное 
обслуживание

Расширенные 
опции

3-х летняя ограниченная гарантия на аппаратуру, поддержка  8x5 по телефону, web и email

Отправка запчастей взамен дефектных на следующий рабочий день (до 5 лет) 
Уучшенное обслуживание: круглосуточная поддержка по телефону, электронной почте и интернету + диагностика на
месте на следующий рабочий день (до 5 лет) 
Premium обслуживание: круглосуточная поддержка  + диагностика на месте в течение 4-х часов  (до 5 лет) 
Расширенное стандартное обслуживание (до 5 лет).

ESDS B12F-R1430
ESDS B12S-R1030

Два избыточных  380W

Интерфейс хоста

Контроллер

Отсеки для дисков

Соответствующие
1модели EonStor DS

Источники питания 

Форм-фактор2

Технические характеристики                                                                    3Gb/s SAS диски 3,5”

Интерфейс дисков

Поддержка и обслуживание3

Стандартное 
обслуживание

Расширенные 
опции

3-х летняя ограниченная гарантия на аппаратуру, поддержка  8x5 по телефону, web и email

Отправка запчастей взамен дефектных на следующий рабочий день (до 5 лет) 
Уучшенное обслуживание: круглосуточная поддержка по телефону, электронной почте и интернету + диагностика на
месте на следующий рабочий день (до 5 лет) 
Premium обслуживание: круглосуточная поддержка  + диагностика на месте в течение 4-х часов  (до 5 лет) 
Расширенное стандартное обслуживание (до 5 лет).

Двойной избыточный Одиночный

ESDS S12S-J1002-R ESDS S12S-J1000-G

Два (2) широких порта 3Gb/s SAS 4x на систему

3Gb/s SAS
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ESDS S12F-R1840
ESDS S12F-R1440
ESDS S12S-R1032
ESDS S12E-R1132
ESDS B12F-R1430
ESDS B12S-R1030

ESDS S12F-G1842     ESDS S12E-G1140
ESDS S12F-G1440     ESDS B12F-G1431 
ESDS S12F-G1433     ESDS B12S-G1031
ESDS S12S-G1033  

Два избыточных 530W

2U, 19” rackmount

www.infortrend.com

Infortrend EonStor DS
Корпуса расширения

Два избыточных 460W
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